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Fiche technique

Robinets d’incendie armé - Réf. 3145

 A Description
• Les robinets d’incendie armés sont des équipements d’intervention directement branchés sur une source d’eau.
• Ils permettent à toute personne, même non spécialisée, d’agir immédiatement sur un début d’incendie.
• A installer à proximité des risques à protéger.
• Les robinets d’incendie armés sont livrés montés avec robinet diffuseur à débit mixte fi xe, diffusion de type A (conique + jet droit).

 A Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Système tournant pivotant, pratique car facile à déployer ;

- Deux diamètres nominaux de dévidoirs : le DN25 destiné aux locaux à risques et le DN33 aux installations classées ou aux sites industriels ;
- Robinet diffuseur à débit mixte fi xe (DMF) et diffusion de type A = conique + jet droit.

• Longueur de tuyau : 30 m.

• Normes :  - Robinets d’incendie armés tournant fi xe : DN33 (diamètres nominaux) ;
- Diffuseur : LST-A W.

• Certifi cations :  Robinets d’incendie armés, certifi cation d’entreprise de validation et de maintenance d’installation n°002/02/J5.F5 ; NF 021 ; R.I.A. EN 671-1 ; 
CE 0049.

 A Dimensions de l’encombrement

DN Cap A B C D E F G H I J Poids

DN 19 20 m 230 
mm

723 
mm

640 
mm

122 
mm

610
mm

160 
mm

315 
mm

355 
mm

1200<G
G<1800

150 
mm

17 kg
30 m 25 kg

DN 25 20 m 268 
mm

723 
mm

640 
mm
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mm

610
mm
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30 m 28 kg

DN 33 20 m 413 
mm

724 
mm
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mm
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mm
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355 
mm

1200<G
G<1800

160 
mm

30 kg
30 m 37 kg
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