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Fiche technique

Marqueur industriel Edding 950
Réf. ED950 BLK, BLK K, RED, WHT, YEL

 A Description
• Marqueur : Ø 17 mm, longueur 131 mm. Corps plastique, pointe et bouchon à la couleur d’écriture.
• Pointe : 3 à 10 mm selon la pression sur le support.
• Encre : il s’agit non pas d’une encre liquide, mais d’une pâte colorée fortement opaque, résistant à la lumière, indélébile après séchage.
• Rechargeable : non.
• Coloris : noir, blanc, rouge, ou jaune.
• Conditionnement : par marqueur.

 A Application
• Applicable sur beaucoup de matériaux tels qu’aluminium, acier, béton, verre, caoutchouc, bois, plastique, pierre, etc …
• Non recommandé pour la peau, le linge, les films.
• Particulièrement recommandé pour marquage sur supports sales, rugueux ou rouillés.

 A Utilisation
Oui ou Non

Carton / papier Oui
Caoutchouc Oui

Cuir Oui
Métal Oui

Oui ou Non
Verre / Porcelaine Oui

Plastique Oui
Polystyrène Oui

 A Caractéristiques techniques
Oui ou Non

Permanent Oui
Non permanent Oui
Rechargeable Oui

Pointes de rechange Oui
Résistance à l’eau Oui

Résistance au temps Oui
Résistance à la salissure Oui
Effaçable avec un chiffon Oui

Effaçable à sec Oui
Résistance au lavage Oui

Résistance à la chaleur jusqu’à 100°C Oui

Oui ou non
Résistance à la lumière Oui

Séchage immédiat Oui
Opaque Oui

Peu d’odeur Oui
Odeur neutre Oui

Résistance à l’abrasion Oui
Peut être laissé sans bouchon Oui

Encre à base d’eau Oui
Encre liquide Oui

Addition de toluène / xylène Oui


