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Fiche technique

Stylo-graveur - Réf. STYG

 A Description
• Ce stylo pneumatique, à usage professionnel, allie puissance et souplesse.
• Il permet d’écrire ou de dessiner avec une grande aisance, comme avec un stylo. 

Très bonne tenue en main.
• L’empreinte peut être profonde donc durable.
• Une large palette d’utilisation est possible, allant du marquage sur verre aux 

aciers traités (65 HRc).
• La rapidité des micropercussions permet un marquage continu. Le sillon peut 

être à fond arrondi pour éviter de créer des amorces de ruptures.
• Il est particulièrement apprécié lorsque la traçabilité doit être réalisée rapidement 

et où les outils de marquage traditionnels demandent une mise en oeuvre longue 
et onéreuse.

• Démontage aisé pour l’affûtage éventuel.

 A Caractéristiques techniques
• Matière :  - Corps : métallique ; 

- Stylet : en carbure de tungstène de haute qualité.
• Dimensions :  - Stylo : Ø 14 x 120 mm ; 

- Tuyau Rilsan rouge : Ø 6 x 1500 mm avec ressort de protection ; 
- Raccord de branchement sur le réseau M 10 x 100

• Poids : 76 g.
• Pression de service :  2 à 8 bars, selon matériau. Nous recommandons d’utiliser 

de l’air propre et sec, non lubrifié.
• Niveau sonore : 73,8 dB (A).
• Débit horaire d’air : 3,81 m3/h.
• Conditionnement : présentation en coffret-valise plastique rouge
• Garantie : 1 an.


