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Fiche technique

Centrale d’alarme type 4 grande portée, réf. CENT GP
 A Description

• La centrale d’alarme de type 4 grande portée est un système composé d’une alarme sonore et d’un flash 
lumineux qui fonctionnent simultanément pendant 5 minutes en cas d’alerte, l’action sur le déclencheur 
provoque l’alarme sur tous les autres points. 

• La centrale permet de contrôler la puissance du signal audio (son NFS 32001).
• Le boîtier possède une autonomie d’un an s’il est en veille et d’une heure en mode alarme.
• Cette centrale est idéale sur les sites où l’on ne peut pas ou plus passer de câble.

 A Caractéristiques techniques
• Mode d’installation : entièrement sans fil. Elle ne nécessite aucun paramétrage.
• Activation de la centrale :  l’action sur un déclencheur provoque l’alarme sur tous les points. 

Reconnaissance automatique des alarmes présentes dans le réseau.
• Liste des contrôles :  - Contrôle permanent de la communication radio ; 

- Contrôle de la puissance du signal radio ; 
- Contrôle de l’état de pile faible.

• Signal d’évacuation : son NFS 32001 et flash lumineux intégré.
• Durée de l’alarme sonore et visuelle : 5 minutes maximum, la fonction répéteur est intégrée.
• Visualisation de l’alarme : déclenchée par Led feu.
• Nombre d’alarmes en réseau : 256 maximum.
• Portée maximum : 100 mètres.
• Alimentation : 2 piles 1,5 V alcalines (fournies).
• Autonomie : 1 an en veille ou 1 heure en alarme.
• Indice de protection : IP 30.
• Dimensions : L 160 x H 260 x P 85 mm.


