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Fiche technique

Enrouleur à rappel automatique Turbolite™,
réf. 86056041000

 A Description
• L’enrouleur à rappel automatique TurboliteTM est une excellente alternative aux longes avec absorbeur d’énergie.
• Un enrouleur à rappel automatique garantit un blocage quasi instantané, parfait pour toutes les situations de travail avec un faible tirant d’air.
• Un indicateur de chute est intégré à la sangle, permettant de savoir quand l’appareil doit être remplacé.
• La longe est rétractable sur enrouleur ultra-léger et compact pour une grande liberté de mouvements.
• Le système de freinage à activation rapide est idéal pour les travaux en moyenne ou faible hauteur.
• Un pivot est intégré et permet d’éviter que l’enrouleur s’entortille.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Boîtier : en nylon et hautement résistant à l’impact et supportant les conditions d’utilisation les plus rudes ; 

- Carter : en nylon résistant aux impacts ; 
- Manivelle/ volant : copolymère conçu pour absorber l’énergie ; 
- Sangle : intérieur Vectran (25.4mm x 1.5mm) ; 
- Connecteurs : mousqueton 1/4 de tour (ouverture: 16mm) en aluminium et mousqueton petite ouverture (21mm) en aluminium.

• Poids : 0,860 kg.
• Capacité de travail : sangle de 2 m.
• Résistance : à l’abrasion accrue.
• Charge admissible : maximum 136 kg (utilisation point haut), charge de 100 kg (utilsation point bas).
• Conformité :  - Norme : EN 360 ; 

- EPI catégorie CE : 3 ; 
- Assurance qualité : ISO 9001 / 2000 ; 
- Numéro d’attestation : 0082/544/160/12/08/0430.


